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Die fiinf Sicherheitsregeln — Regel 4: Erden und Kurzschliessen.

Regel 4: Erden und Kurzschliessen
Mit der Erdungs- und Kurzschliessvorrichtung stellt man den
spannungsfreien Zustand der Anlage fiir die Dauer der Arbeiten sicher.

WICHTIG: Eine regelméssige Uberpriifung der Erdungs- und KurzschlieRR-
vorrichtung ist erforderlich!

MOGLICHE GEFAHREN:
G

Ca. 30 Jahre alte Garnitur mit Querschnitts-
minderung durch Kupfer-Korrosion

Hervortreten des blanken Leiterseils

an gebrochener Seileinfiihrung




Prifungen der Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

AUSSERUNGEN DER BG ETEM (Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse):

* Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen nach DIN EN 61230 (VDE 0683-100): 2009-07 sind Sicherheitseinrichtungen
und unterliegen den Anforderungen der regelmalig wiederkehrenden Prifung.

* Ungeprifte, mangelhafte Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen sind aus berufsgenossenschaftlicher Erfahrung ein
hohes Sicherheitsrisiko.
Flr die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nach DGUV Vorschrift 3, §5 und nach DIN VDE 0105-
100 (VDE 0105-100): 2009-10 Priifungen erforderlich.

BISHER: Sichtprifungen an Erdungs- und KurzschlielSvorrichtungen vor jeder Anwendung und in regelmaliigen
Intervallen.

GEFAHR:

Optisch nicht sichtbare Gefahren kénnen durch Sicht-
prifungen nicht erkannt werden und im Kurzschlussfall zu
Personen- bzw. Sachschaden fihren!

Mogliche Gefahren:

* Querschnittsminderungen, z. B. durch Korrosion des Kupfers
* Litzenbriche bzw. Verbindungsprobleme

ZIEL:

Mittels einer messtechnischen
Prifung, optisch nicht sichtbare
Gefahren zu erkennen.
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Messtechnische Priifung von Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

NEU: Messtechnische Prifung von Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen an einem Priifstand.

- Erdungs- und Kurzschliessvorrichtung wird an einem Priifstand mit geeigneten AnschlieRstellen montiert.

- Statische und dynamische Messung des Ohm‘schen Widerstandes mit einem Mikroohmmeter und
entsprechender Software.

- Statische Messung: Die Vorrichtung wird wahrend des Messvorgangs nicht bewegt.

- Dynamische Messung: Die Vorrichtung wird wahrend des Messvorgangs bewegt — das Erdseil wird bewegt
und gebogen, an der Verbindung zur Anschliessstelle wird gezogen.

- Auswertung der Messwerte und Vergleich mit festgelegten Grenzwerten.
- Mogliche Ergebnisse sichtbar tGber farbliche Kennzeichnung in der Software:
@ Grenzwerte wurden eingehalten
Grenzwerte im Toleranzbereich — wurden gerade noch eingehalten
® Grenzwerte wurden nicht eingehalten
- Automatisch erzeugtes Prifprotokoll durch die Software kann ausgedruckt werden. m-ﬂﬁi




Empfohlene Priifkette von Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

Statische Dynamische

Prifung Prifung




Ergebnisse der bisherigen Priifungen von Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

Prifung von ca. 3000 Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen

B Prifung bestanden

bei der Sichtprifung
durchgefallen

B messtechnisch
durchgefallen

Jede 9. Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung hat einen unsichtbaren Mangel!
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Informationen zu den messtechnisch gepriiften Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

Die alteste nicht
Die dlteste Vorrichtung war durchgefallene Vorrichtung
42 Jahre alt. wurde vor 30 Jahren
hergestellt.

Die jingste messtechnisch
durchgefallene Vorrichtung
wurde vor 1 Jahr hergestellt.

Die messtechnische Prufung liefert eine deutlich
verbesserte Aussage zum Gesamtzustand der
Vorrichtung!




Bewertung der Ergebnisse von messtechnischen Prifungen

Die Sicherheit bei der
Verwendung der
Erdungs- und
Kurzschliessgarnituren
wird deutlich erhoht.

Bedeutet groReren
Aufwand fir
Unternehmen.

Eine objektive
Beurteilung der

Erdungs- und
Kurzschliessgarnitur
ist moglich.

Eine protokollierte
Dokumentation ist
moglich —
Lebenslaufakte.




Zusammenfassung - Priifungen von Erdungs- und Kurzschliessvorrichtungen

@ B
Sichtprifungen sind subjektiv.

\ J

& N
Kombination aus vorgelagerter optischer Prifung und anschlieBender
messtechnischer Prifung schafft zusatzliche Sicherheit.

N J

@ B
Prifungen kénnen im Labor und auch vor Ort durch Elektrofachkrafte
durchgefihrt werden.

. J

@ B
Automatisch erzeugtes Protokoll durch die Software dient als Nachweis
fiir die erfolgte technische Uberpriifung.

\ J

& N
Wiederholungsprifungen nach ,Lebenslaufakte” moglich.

N J






